
Umów się na prezentacje
luminometru online!

LUMINOMETR
ENSURE™ TOUCH

Zalety;

Luminometr EnSURE™ Touch jest najnowszym urządzeniem Hygiena™, służącym do kontroli
zanieczyszczeń mikrobiologicznych w zakładach produkcyjnych bazując na technologii

wykrywania ATP. Pozwala on uzyskać szybkie, dokładne i powtarzalne wyniki poprawiające
wewnętrzne systemy kontroli jakości. Urządzenie to wyposażone jest w 5-calowy dotykowy

ekran oraz możliwość pełnej synchronizacji z komputerem przy pomocy Wi-Fi. 
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Bardzo czuły, wykrywa już 0,1 fmol ATP 
Zaawansowany sensor-fotodioda 
Niewielkie wymiary zapewniające
poręczność i łatwość transportu 
Funkcja „Quick-Test” pozwalająca na
natychmiastowy i szybki pomiar (w ciągu 10
sek.) 
Duży, 5-calowy ekran o zwiększonej
wytrzymałości 
Akumulator ładowany za pomocą kabla USB
typu C (bardzo szybkie ładowanie) 
Połączenie z komputerem za pomocą kabla
USB 
Możliwość skonfigurowania i połączenia się
z komputerem poprzez Wi-Fi 
Wyjmowana komora pomiarowa ułatwiająca
zachowanie czystości 
Wytrzymała obudowa zabezpieczająca przed
zachlapaniem i drobnymi uszkodzeniami .

 9-ETOUCH-Luminometr EnSure™Touch, 1 szt.



UltraSnap™ ATP jest testem przeznaczonym do badania zawartości ATP na powierzchni i
kompatybilnym ze wszystkimi luminometrami firmy Hygiena™. Wymazówka UltraSnap™ zawiera
wszystkie niezbędne reagenty i jest łatwa w stosowaniu. Wstępnie zwilżony wacik wymazówki,
unikatowy design (opatentowany system Snap-Valve™) oraz stabilny roztwór reagentów pozwala
na uzyskiwanie dokładnych i powtarzalnych wyników.
Nr kat; 9-US2000*100szt

Umów się na prezentacje
luminometru online!

 SuperSnap™ jest do czterech razy bardziej czuła niż wymazówka UltraSnap™. Jest w stanie wykryć
najniższe poziomy ATP, co czyni ją idealną wszędzie tam gdzie musimy sprostać rygorystycznym
procedurom kontroli jakości, a także tam gdzie istnieje ryzyko kontaminacji krzyżowej z alergenami.
Tak jak wszystkie inne wymazówki Hygiena™, SuperSnap™ jest niezwykle łatwa w użyciu.
Nr,kat:9-SUS3000*100szt

AquaSnap™ Free mierzy poziom ATP (czyli martwych komórek) w roztworze, który nie zawiera
mikroorganizmów. Użyj AquaSnap Free w połączeniu z AquaSnap™ Total, aby zidentyfikować poziom
kontaminacji mikrobiologicznej ATP w próbce wody. Najpierw zbadaj próbkę wody przy użyciu
AquaSnap Total i zapisz liczbę (całkowita kontaminacja ATP). Następnie użyj AquaSnap™ Free na tej
samej próbce i zapisz tę liczbę (wolne ATP). Różnica pomiędzy Total i Free wskazuje na
zanieczyszczenie mikrobiologiczne w próbce.
Nr.kat: 9-AQ100F*100szt

CalCheck to urządzenie LED , wielokrotnego użytku służące do szybkiej i niezawodnej weryfikacji
kalibracji luminometru, w mniej niż minutę. Zawiera zarówno pozytywną jak i negatywną kontrolę
kalibracji aktywowana jednym kliknięciem przycisku. CalCheck umożliwia pracę na miejscu
pracy szybką kontrole kalibracji przyrządu aby udowodnić audytorom, że twój przyrząd jest
działa prawidłowo.
Nr.kat:9-CAL*1szt

AquaSnap™ Total mierzy zarówno mikrobiologiczne ATP (żywe komórki i cząstki stałe), jak i wolne
ATP (komórki martwe lub niezawierające mikroorganizmów) w roztworze. AquaSnap jest łatwy w
użyciu, ekonomiczny i daje wyniki w czasie rzeczywistym. Specjalnie zaprojektowana końcówka
zanurzeniowa zbiera 100 µl wody, zapewniając spójne i powtarzalne pobieranie próbek. Użyj
AquaSnap Total w połączeniu z AquaSnap Free, aby określić mikrobiologiczne zanieczyszczenie ATP
w próbce wody.
Nr.kat. 9-AQ100X*100szt
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Wymazówki do luminometru
Wybierz jaką potrzebujesz 


