
  

 
 

Aquagent® 
Nowa gama odczynników bez pirydyny do 

miareczkowania Karla Fischera 

• Bardziej stabilny i wytrzymały czynnik 

• Szybsza stabilizacja początkowa  

• Większa szybkość reakcji  

• Bardziej stabilny punkt końcowy 
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W wielu przypadkach niezbędna jest znajomość ilości wody obecnej w próbce. Woda może wpływać na reaktywność, stabilność, 

trwałość itp. produktów. Miareczkowanie Karla Fischera jest powszechnie akceptowaną metodą oznaczania w o d y  o d  początku 

XX wieku. Opiera się ona na reakcji Bunsena, szybkiej reakcji dwufazowej, ze stechiometryczną zależnością między zużytym I2 

a ilością wody w próbce. 

 

 
     ROH + SO

2 
+ R'N     [R'NH]SO₃R 

+     I₂   + [ R ' N H ]SO₃R + 2R'N    [RNH]SO4R + 2[R'NH]I 
 

ROH = Alkohol, zwykle metanol R'N 

= Na bazie azotu 

 
 

 
Pierwsze opracowane odczynniki KF zawierały pirydynę w swoim składzie, rzekomo niezbędną do reakcji, ale późniejsze 

doświadczenia wykazały, że pirydyna działa jedynie jako substancja buforowa i może być zastąpiona innymi związkami 

podstawowymi zdolnymi do pełnienia tej samej funkcji. Z tego powodu nowe odczynniki Aquagent® Karla Fischera zawierają 

imidazole zamiast pirydyny, alternatywne zasady o dobrej zdolności buforowania, które umożliwiają szybkie u zysk an ie  

stabilnych punktów końcowych miareczkowania. 

Nowo opracowana metoda produkcji i kontroli pozwala nam wprowadzić na rynek nowy Aquagent® z wieloma korzyściami dla 

użytkownika. 

 

 
Nowe zalety Aquagent® 

 

 
 

Wiarygodne wyniki miareczkowania 
wolumetrycznego i kulometrycznego 

Karla Fischera 
 

 
 

H₂O 
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Istnieją dwie metody oparte na miareczkowaniu Karla Fischera do oznaczania wody w próbce: wolumetryczna i kulometryczna. 

Wybór jednej z nich zależy od spodziewanej ilości wody w próbce. Wybór właściwej metody jest niezbędny do uzyskania 

dokładnych i wiarygodnych wyników. 

 

Aquagent®-  
nowa  
gama 
odczynników 

Aquagent® to nazwa nadana szerokiej gamie odczynników do miareczkowania Karla Fischera. Oferujemy szeroką, 

ulepszoną gamę odczynników do miareczkowania próbek z wiarygodnymi wynikami, które spełniają potrzeby 

współczesnych laboratoriów w zakresie oznaczania wody metodą Karla Fischera. 

Aquagent® zawiera: 

· Jedno- lub dwuskładnikowe odczynniki do 
miareczkowania wolumetrycznego 

· Odczynniki do miareczkowania kulometrycznego w 
kuwetach z membraną lub bez membrany 

· Standardy/wzorce 

Nadaje się do określonych zastosowań: 

· Ketony i aldehydy 

· Węglowodany, sole nieorganiczne i białka 

· Oleje i tłuszcze 

· Ropa naftowa i produkty pochodne 

· Silne kwasy 

· Podstawy 

Miareczkowanie 
Karla Fischera 

Wolumetryczny Kulometryczny 

    

+ Bardziej 
ekonomiczny 

+ Łatwy w użyciu 

+ Większa 

+ Szybsze 
miareczkowanie 

+ Bardziej stabilny 

punkt końcowy 

Mniejsze zużycie 

Najczęstsze zastosowanie 

2 roztwory: anolit i katolit 

Jedno rozwiązanie dla 

wszystkich komponentów 

Spotkaj się z nami 

online! 
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Roztwory objętościowe Aquagent®: 
Odczynniki jednoskładnikowe 

 

 
W jednoskładnikowym miareczkowaniu wolumetrycznym Karla Fischera wszystkie substancje potrzebne do reakcji są zawarte w 

jednym odczynniku: titrancie. Odczynniki jednoskładnikowe są łatwe w użyciu i pozwalają na większą elastyczność w wyborze 

najbardziej odpowiedniego rozpuszczalnika dla każdego rodzaju próbki. Z drugiej strony, ze względu na reaktywność ich 

składników, współczynnik odczynników jednoskładnikowych musi b y ć  regularnie sprawdzany. 

Scharlau oferuje szereg jednoskładnikowych odczynników odpowiednich zarówno do ogólnych, jak i specyficznych zastosowań. 

 
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 

 

ODCZYNNIKI: 

Aquagent® Complet 2 
Odczynnik ogólnego zastosowania do próbek o niskiej lub 

średniej zawartości wody. 1 ml miareczkuje około 2 mg wody. 

Zazwyczaj stosowany w połączeniu z metanolem jako 

rozpuszczalnikiem. 

 

 

Aquagent®  Complet 5 

Odczynnik ogólnego zastosowania do próbek o średniej lub 

wysokiej zawartości wody. 1 ml miareczkuje około 5 mg wody. 

Zazwyczaj stosowany w połączeniu z metanolem jako 

rozpuszczalnikiem. 

 

  
 

Jedną z ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy 

wyborze odczynników jednoskładnikowych, jest szybkość 

miareczkowania. Na poniższym wykresie możemy zobaczyć 

szybkość miareczkowania nowego Aquagent® Complet 5, jest 

on jednym z najszybszych na rynku, poprawiając naszą 

poprzednią formułę. 

Nowy, solidniejszy proces produkcyjny pozwala nam 

zagwarantować większą spójność między partiami i w ramach 

tej samej partii. 

W ramach tej samej partii współczynnik wszystkich butelek jest 

stały, jak widać na poniższym wykresie. 

 

  

Zalety nowych jednoskładnikowych odczynników Aquagent®

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Complet 2 

500 ml 45-AQ00330500 

1 l 45-AQ00331000 

2.5 l 45-AQ00332500 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Complet 5 

500 ml 45-AQ00150500 

1 l 45-AQ00151000 

2.5 l 45-AQ00152500 

 

Czas miareczkowania (s) Miano mg/ml 



 

 

PHU Syl-Chem" 
ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 

Tel. /52/584 83 59, 535 989 037 
biuro@sylchem.com.pl, www.sylchem.pl  

 

ROZWIĄZANIA: 

Suchy metanol 

Aby prawidłowo określić zawartość wody w próbce, należy ją 

wcześniej rozpuścić w suchym rozpuszczalniku. 

Na jczęśc ie j  jest to suchy metanol. Jeśli próbka nie jest 

rozpuszczalna w metanolu, możliwe jest użycie innych 

rozpuszczalników (patrz sekcja dotycząca konkretnych 

zastosowań). 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Metanol, suchy (maks. 
0,005% H2O), do analizy 

1 l ME03041000 

2.5 l ME03042500 

 
 

 

 
 

 

SPECYFICZNE 
ZASTOSOWANIA

Aquagent® Methanol Fast 
Dzięki ulepszonej formule umożliwia szybsze miareczkowanie 

Karla Fischera. 
 

RYSUNEK: Pokazuje czas potrzebny do osiągnięcia punktu 

końcowego w reakcji miareczkowania KF z odczynnikami 

jednoskładnikowymi przy użyciu różnych rodzajów metanolu jako 

rozpuszczalnika. Próbka: 20 mg wagowych H2O 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Methanol Fast 

1 l 45-AQ00111000 

2.5 l 45-AQ00112500 
 

 

Aquagent® Complet 5K dla aldehydów i ketonów 

Aldehydy i ketony reagują z metanolem, tworząc wodę. 

Dlatego też, gdy próbka zawiera aldehydy i/lub ketony, użycie 

metanolu może dać niedokładne wyniki. W przypadku próbek 

zawierających aldehydy i ketony potrzebny jest specjalny 

odczynnik: Aquagent® Complet 5K. Jest on używany w 

połączeniu z Aquagent® Medium K, specyficznym 

rozpuszczalnikiem, który nie zawiera metanolu. Odczynnik 

ten może miareczkować 5 mg wody/ml. 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Complet 5K 

500 ml 45-AQ00340500 

1 l 45-AQ00341000 

 
Aquagent® Medium K 

Metanol reaguje z aldehydami i ketonami, wytwarzając wodę jako 

produkt uboczny. Dlatego też, gdy próbka zawiera aldehydy 

lub ketony, metanol należy zastąpić innym rozpuszczalnikiem; 

naszym Aquagent® Medium K. 

Kwas buforowy Aquagent® (dodatek) 

Aby uzyskać optymalną reakcję Karla Fischera, pH musi 

wynosić od 5 do 7. W celu prawidłowego określenia zawartości 

wody w silnych kwasach zaleca się zneutralizowanie czynnika 

roboczego za pomocą naszego kwasu buforowego Aquagent® 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Bufor, kwas 

500 ml 45-AQ00090500 

1 l 45-AQ00091000 

 
Suchy formamid (dodatek) 

Formamid poprawia rozpuszczalność węglowodanów, białek i 

soli nieorganicznych w metanolu. Rozpuszczalnik ten może 

być dodawany do metanolu w ilości nie większej niż 50% 

objętości. 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Medium K 

500 ml 45-AQ00050500 

1 l 45-AQ00051000 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Formamid suchy 
(maks. 0,02% H2 O), do 
analizy 

 
1 l 

 
45-FO00281000 

 

Aquagent® Metanol Szybko (sekundy) 

 

 
 

Metanol Fast 
Scharlau 

Suchy 
metanol 
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Roztwory objętościowe Aquagent® 

Odczynniki dwuskładnikowe 

 
W systemie dwuskładnikowym rozpuszczalnik nie tylko działa jako medium do rozpuszczenia próbki, ale także zawiera c z ę ś ć  

odczynników potrzebnych do zajścia reakcji. Pozwala to na dłuższy okres trwałości odczynnika i uniknięcie konieczności częstego 

określania czynnika. W porównaniu z odczynnikami jednoskładnikowymi, odczynniki dwuskładnikowe są droższe, ale mają też 

istotne zalety: szybsze miareczkowanie, mniejsze zużycie odczynników i większą stabilność długoterminową. 

Scharlau oferuje szereg dwuskładnikowych odczynników odpowiednich zarówno do ogólnych, jak i specyficznych zastosowań. 

 
ZASTOSOWANIE OGÓLNE 

 

Aquagent® Titrant 2 

Odczynnik ogólnego zastosowania zawierający jod i metanol. 

Miareczkuje około 2 mg wody/ml. Musi być używany z  

Aquagent® Solvent 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Titrant 2 

500 ml 45-AQ00600500 

1 l 45-AQ00601000 

 
Aquagent® Titrant 5 
 Odczynnik ogólnego zastosowania zawierający jod i metanol. 
Miareczkuje około 5 mg wody/ml. Musi być używany z  
Aquagent® Solvent 

Scharlau oferuje ogólny rozpuszczalnik, a także inne do konkretnych 

zastosowań: 

 

 
Aquagent® Solvent 

Ogólny odczynnik zawierający SO2 , imidazol i metanol. 

Musi być stosowany z Aquagent® Titrant 

 

OPIS OPAKOWANIE REFERENC 

 
Aquagent® Solvent 

1 l 45-AQ002910 

2.5 l 45-AQ00292 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Titrant 5 

500 ml 45-AQ00590500 

1 l 45-AQ00591000 

2.5 l 45-AQ00592500 

 
 
 
 
 
 

 

Zalety nowych dwuskładnikowych odczynników Aquagent® 

Bardziej stabilny i wytrzymały czynnik 

Szybsze i bardziej stabilne miareczkowanie niż w przypadku 

odczynników jednoskładnikowych Większa dokładność 
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SPECYFICZNE ZASTOSOWANIA 

 

Aquagent® Solvent CM 

Działa jako rozpuszczalnik do miareczkowania tłuszczów i 

olejów. Jest modyfikowany w celu poprawy rozpuszczalności 

długołańcuchowych węglowodorów. 

Aquagent® Solvent OIL 

Działa jako rozpuszczalnik do miareczkowania tłuszczów i olejów,  

nie zawiera chlorowcowanych węglowodorów. 

 

  
 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Solvent CM 

1 l 45-AQ00081000 

2.5 l 45-AQ00082500 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Solvent OIL 1 l 45-AQ00101000 
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Roztwory kulometryczne Aquagent®: 

Dla ogniw z membraną lub bez 

 
Miareczkowanie kulometryczne to metoda stosowana w przypadku próbek o niskiej zawartości wody (<0,1%) lub do oznaczania 

ilości wody w badanych próbkach. W miareczkowaniu kulometrycznym wymagany jod jest generowany w miareczkowanym 

ogniwie przez utlenianie jodków na anodzie. Stężenie wody jest precyzyjnie obliczane na podstawie natężenia prądu używanego 

przez określony czas. Mierzone ogniwo zawiera dwa przedziały: anodę i katodę, które mogą być oddzielone membraną lub 

przeponą. Ogniwa miareczkujące mogą zatem mieć membranę lub nie, w zależności od tego, czy są one oddzielone. 

Scharlau oferuje odczynniki Aquagent® odpowiednie dla obu typów komórek. 

 

 

Aquagent® dla ogniw z membraną 
 

ANOLIT: 

 
Aquagent® Coulometric A 
Anolit do miareczkowania kulometrycznego KF 
Nadaje się do ogniw z membraną. Ten odczynnik ogólnego 

przeznaczenia zawiera składniki do komory anodowej ogniwa 

elektrolitycznego. Musi być używany z Aquagent® Coulometric CG. 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Coulometric A, 
anolit 

500 ml 45-AQ00180500 

 

Aquagent® Culometric Oil 
Anolit do miareczkowania kulometrycznego KF 
Nadaje się do ogniw z membraną. Ten odczynnik do przedziału 

anodowego jest specjalnie opracowany do próbek ropy naftowej i jej 

pochodnych. Musi być używany z Aquagent® Coulometric CG. 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Culoetric Oil  

anolit 
100 ml 45-AQ00250100 

 

 

KATOLIT: 

 
Aquagent® Coulometric CG 
Katolit do miareczkowania kulometrycznego KF 
Nadaje się do ogniw z membraną. Odczynnik ten zawiera składniki 

do komory katodowej ogniwa elektrolitycznego. M u s i  b y ć  

u ż y w a n y  z Aquagent® Coulometric A lub Oil. 

 

 
Aquagent® Coulometric AK 
Anolit do miareczkowania kulometrycznego KF 
Nadaje się do ogniw z membraną. Odczynnik ten zawiera składnik 

komory anodowej ogniwa elektrolitycznego niezbędny do analizy 

próbek zawierających aldehydy i ketony. Musi być używany z 

Aquagent® Coulometric CG-K. 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Coulometric AK, 
anolit 

500 ml 45-AQ00320500 

 

 

 

KATOLIT: 

Aquagent® Coulometric CG-K 
     Katolit do miareczkowania kulometrycznego KF 

Nadaje się do ogniw z membraną. Odczynnik ten zawiera składnik do 

przedziału katody ogniwa elektrolitycznego potrzebny do analizy 

próbek zawierających aldehydy i ketony. Musi być używany z 

Aquagent® Coulometric AK. 

 

  

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Coulometric CG, 
katolit 

100 ml 45-AQ00140100 

10 x 5 ml 45-AQ00140050 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Coulometric 
CG-K, katolit 

10 x 5 ml 45-AQ00130050 
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Aquagent® dla ogniw bez   

membrany 

 

ANOLIT: 

Aquagent® Coulometric AG 
Do miareczkowania 
kulometrycznego KF 
Nadaje się do komórek z membraną lub bez. 

 
 
 

 

 

 

 
Aquagent® Coulometric AD 
Do miareczkowania 
kulometrycznego KF 
Zoptymalizowany dla ogniw bez membrany. 

Zawiera wszystkie składniki reakcji w jednym odczynniku. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
Aquagent® Coulometric AG 

500 ml 45-AQ00580500 

1 l 45-AQ00581000 

 

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® Coulometric AD, 
anolit 

500 ml 45-AQ00390500 

 

 

 
Producenci sprzętu do KF polecają nas 



  

 

 

 

 

 
 Aquagent® Wzorce Scharlau 
do miareczkowania Karla Fischera 

 

 
Aby określić miano odczynników, należy użyć wzorców ze znaną zawartością wody. Wzorce wody są za każdym razem bardziej 

pożądane, aby zapewnić bardziej wiarygodne wyniki, które są porównywalne. 

Nasza rodzina standardów Aquagent® oferuje: 

· Wzorce stałe: dwuwodny winian dwusodowy, stabilny, niehigroskopijny, o zawartości wody około 15,66%. 

· Płynne wzorce: Aquagent® Standard 0,01% i 0,1% do miareczkowania kulometrycznego oraz Aquagent® Standard 1% do 

miareczkowania wolumetrycznego. Nasze wzorce pakujemy w ampułki 0,01%, 0,1% i 1%, aby zachować optymalne warunki do 

momentu otwarcia. Każda fiolka zawiera wystarczającą ilość wzorca na jedno miareczkowanie. Nasz Aquagent® wzorzec 0,5% 

nadaje się do rutynowej faktoryzacji odczynników, a także do walidacji sprzętu. 
 

*Zgodność z NIST 

 

 

 
 Aquagent® : Skrócona instrukcja obsługi 

 
 

ME0304 
Metanol, 

suchy 

AQ0011 
Aquagent® 

Methanol 
Fast 

AQ0005 
Aquagent® 

Medium K 

AQ0009 
Bufor 

Aquagent 

FO0028 
Formamid, 

suchy 

AQ0029 
Aquagent® 

Solvent 

AQ0008 
Aquagent® 

Solvent CM 

AQ0010 
Aquagent® 

Solvent OIL 

AQ0014 
Aquagent® 

Coulometric 
CG 

AQ0013 
Aquagent® 

Coulometric 
CG-K 

AQ0033 
Aquagent® Complet 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
     

AQ0015 
Aquagent® Complet 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
     

AQ0034 
Aquagent® Complet 5K 

  
 

 
       

AQ0060 
Aquagent® Titrant 2 

     
 

 

 

 

 

 
  

AQ0059 
Aquagent® Titrant 5 

     
 

 

 

 

 

 
  

AQ0018 
Aquagent® Coulometric A 

        
 

 
 

AQ0032 
Aquagent® Coulometric AK 

         
 

 
AQ0025 

Aquagent® Olej kulometryczny 
        

 

 
 

 

AQ0058 
Aquagent® Coulometric AG 

          

AQ0039 
Aquagent® Coulometric AD 

          

OPIS OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

Aquagent® dwuwodny winian sodu 
25 g AQ00300025 

100 g AQ00300100 

Aquagent® roztwór wzorcowy 0,01%* (0,1 
mg/g) 

10 x 8 ml AQ00120080 

Aquagent® roztwór wzorcowy 0,1%* (1 mg/g) 10 x 4 ml AQ00190040 

Roztwór wzorcowy Aquagent® 1%* (10 mg/g) 10 x 8 ml AQ00200080 

Aquagent® roztwór wzorcowy 0,5% (5 mg/ml) 
100 ml AQ00210100 

500 ml AQ00210500 

 

Zalety nowych standardów Aquagent® 

Identyfikowalność 

według NIST 

Dłuższy okres 

Opakowanie praktyczne 

Pełny certyfikat analizy 



 

PHU Syl-Chem" 
ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 

Tel. /52/584 83 59, 535 989 037 
biuro@sylchem.pl, www.sylchem.pl  

 

 

 

 

 

 
 

RODZINA PRODUKTÓW AQUAGENT 
  

OPAKOWANIE ODNIESIENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wolumetryczny 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Odczynniki 

 
Aquagent® Complet 2 

500 ml 45-AQ00330500 

1 l 45-AQ00331000 

2.5 l 45-AQ00332500 

 
Aquagent® Complet 5 

500 ml 45-AQ00150500 

1 l 45-AQ00151000 

2.5 l 45-AQ00152500 

Aquagent® Complet 5K 
500 ml 45-AQ00340500 

1 l 45-AQ00341000 

 
 

 
Rozpuszczalniki 

Metanol, suchy (maks. 0,005% H O), do 
analizay 2 

1 l 45-ME03041000 

2.5 l 45-ME03042500 

Aquagent® Methanol Fast 
1 l 45-AQ00111000 

2.5 l 45-AQ00112500 

Aquagent® Medium K 
500 ml 45-AQ00050500 

1 l 45-AQ00051000 

 
Dodatki 

Aquagent® Bufor, kwas 
500 ml 45-AQ00090500 

1 l 45-AQ00091000 

Formamid, suchy 
(maks. 0,02% H2 O), do analizy 

1 l 45-FO00281000 

 
 
 

 

 

 

 
Titranty 

Aquagent® Titrant 2 
500 ml 45-AQ00600500 

1 l 45-AQ00601000 

 
Aquagent® Titrant 5 

500 ml 45-AQ00590500 

1 l 45-AQ00591000 

2.5 l 45-AQ00592500 

 

 
Rozpuszczalniki 

Aquagent® Solvent 
1 l 45-AQ00291000 

2.5 l 45-AQ00292500 

Aquagent® Solvent CM 
1 l 45-AQ00081000 

2.5 l 45-AQ00082500 

Aquagent® Solvent OIL 1 l 45-AQ00101000 

 
 
 
 
 

 
Kulometryczny 

 
 

 
Ogniwa z membraną 

Aquagent® Coulometric A, anolit 500 ml 45-AQ00180500 

Aquagent® Culometric Oil, anolit 100 ml 45-AQ00250100 

Aquagent® Coulometric CG, katolit 
10 x 5 ml 45-AQ00140050 

100 ml 45-AQ00140100 

Aquagent® Coulometric AK, anolit 500 ml 45-AQ00320500 

Aquagent® Coulometric CG-K, katolit 10 x 5 ml 45-AQ00130050 

 
Ogniwa bez membrany 

Aquagent®  Coulometric AG 
500 ml 45-AQ00580500 

1 l 45-AQ00581000 

Aquagent® Coulometric AD 500 ml 45-AQ00390500 

 
 
 

 
Standardy 

 

 
Wzorce płynne 

Aquagent® wzorzec 0,01% 10 x 8 ml 45-AQ00120080 

Aquagent® wzorzec 0,1% 10 x 4 ml 45-AQ00190040 

Aquagent® wzorzec 1% 10 x 8 ml 45-AQ00200080 

Aquagent® wzorzec 0,5% 
100 ml 45-AQ00210100 

500 ml 45-AQ00210500 

Wzorce stałe Aquagent® dwuwodny winian sodu 
25 g 45-AQ00300025 

100 g 45-AQ00300100 

 
 

 
 

Aquagent® Informacje istotne przy zamówieniu 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 
 
 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoryzowany dystrybutor 

PHU ‘Syl-Chem" 

ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 
Tel. /52/584 83 59, 535 989 037 

                            biuro@sylchem.pl, 
                            www.sylchem.pl 
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