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Syl-Chem! Twój ulubiony dostawca! 

 

 

Poznaj 
Dispensette® S 

 

 

Niezależnie od tego, czy dozujesz rozpuszczalniki, kwasy, 

zasady czy roztwory soli- dozownik butelkowy Dispensette® S 

sprawia, że jest to łatwe, bezpieczne i wydajne. 

Zarówno Dispensette® S, jak i Dispensette® S Organic 

pozwalają zawsze mieć pod ręką odpowiedni dozownik do 

szerokiej gamy odczynników. W celu wydajnej regulacji 

objętości można wybrać między regulacją cyfrową i 

analogową lub stałą objętością. Dozujesz długie serie, sterylne 

aplikacje lub media wrażliwe na wilgoć? Dzięki licznym opcjom 

akcesoriów Dispensette® S oferuje również optymalne 

rozwiązania do zastosowań specjalnych. Dispensette® S 

umożliwia łatwe dozowanie w każdym zastosowaniu.  

Części mające kontakt z mediami są wykonane wyłącznie z 

materiałów najwyższej jakości. Tłoki wykonane ze szkła 

borokrzemowego, a sprężyny zaworowe wykonane 

z platyny, irydu lub tantalu. Zostały przetestowane i sprawdzone 

pod kątem odporności, stosowania z agresywnymi mediami. 

Inteligentne rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo w 

laboratorium; na przykład zawór spustowy z kulką 

bezpieczeństwa, który zamyka się, gdy rurki dozujące są 

odłączone, lub odchylana zakrętka, która nie przeszkadza 

podczas dozowania. Dzięki technologii Easy Calibration 

kalibrację można przeprowadzić w ciągu kilku sekund w ramach 

monitorowania sprzętu testowego zgodnie z wytycznymi ISO 

9001 i GLP. 

Na kolejnych stronach dowiesz się, w jaki sposób system 

Dispensette® S sprawia, że dozowanie jest łatwe, bezpieczne i 

wydajne, a także który system Dispensette® S jest odpowiedni do 

Twojego zastosowania. 

 
 
 
 
 

 
 

Dispensette® S 

*nastaw cyfrowy 

*nastaw analogowy z regulacją 

*stała objętość 

Objętość; 0,1 ml do 100 ml  

 

 
Dispensette® S Organic   

*nastaw cyfrowy 

*nastaw analogowy z regulacją 

*stała objętość 

Objętość :0,5 ml do 
100ml

 
 
 
 
 

Zalety używania dozownika Dispensette: 
 

➢ Precyzyjne dozowanie – Dokładne i powtarzalne wyniki, nawet dla małych objętości. 
➢ Odporność chemiczna – Materiały konstrukcyjne odporne na agresywne substancje, np. kwasy,    

                                             zasady, rozpuszczalniki. 
➢ Szybkie odpowietrzanie – Zawór recyrkulacyjny minimalizuje straty odczynnika. 
➢ Bezpieczeństwo użytkownika – Redukcja ryzyka kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. 
➢ Oszczędność czasu – Prosta obsługa i szybkie dozowanie przyspieszają pracę w laboratorium. 
➢ Łatwość kalibracji – Możliwość samodzielnej regulacji dla maksymalnej dokładności. 
➢ Uniwersalność – Szeroka kompatybilność z różnymi butelkami i odczynnikami. 
➢ Ekologia – Minimalizacja odpadów chemicznych dzięki zaworowi recyrkulacyjnemu. 
➢ Trwałość – Wysoka jakość materiałów zapewnia długą żywotność urządzenia. 
➢ Ergonomiczny design – Komfortowa obsługa, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 
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Zalety Dispensette® S 
 

Dozownik butelkowy Dispensette® S posiada wszystkie funkcje, które 

sprawiają, że dozowanie jest łatwe, bezpieczne i wydajne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispensette® S, stała objętość 

 
 
 
 
 
 

 

Zakrętka na zawiasie (kapturek) 

nie przeszkadza podczas 
dozowania 

Nastawnik objętości 

z wyprofilowaną szyną wewnętrzną 
 
 
 
 
 
 

 
Rura wylotowa 

z zaworem recyrkulacyjnym 
 
 

 
 
 

Adapter bloku zaworowego 
 (gwint GL 45) 

 

Rurka recyrkulacji 

Rurka dozowania 
wstecznego  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Precyzyjne ustawienie 
pojemności   za pomocą 

wewnętrznej szyny z nacięciami 

 

 

 

 

 

 

    System zaworów zaprojektowany          

bez uszczelek 

 

 

 

      Łatwa w montażu rurka 

wylotowa         

 

 

 

   Akcesoria do dozowania seryjnego 
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Łatwa kalibracja 

Regulacja kalibracji zgodnie z ISO 9001 i GLP 

odbywa się w ciągu kilku sekund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rurka wylotowa 

bez zaworu recyrkulacji 

 
Duża rzutnia 

Duży otwór wziernikowy 
umożliwia kontrolę mediów 

Obrotowy blok zaworów 360 

z gwintem GL 45 

 
Zawór spustowy z kulą bezpieczeństwa 

zamyka się, gdy rura wylotowa nie jest 
zamontowana, zapobiegając 

przypadkowemu 
dozowanie 

 
 
 

 
Teleskopowa rura napełniająca 

 
 

 
WSKAZÓ

WKA 
UŻYTKO
WNIKA 

na stronie 11 
 
 
 
 

 
Szybka kalibracja Dozowanie sterylnych płynów Dozowanie wrażliwych odczynników System zdalnego dozowania  
                                                                              Mikrofiltr korek napowietrzający ze                 na wilgoć lub CO2 

                                                                                                     stożkiem typu Luer. 

”Syl-Chem” 
Ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 

Tel. +48 52 584 83 59, 535 989 037 

biuro@sylchem.pl 

www.sylchem.pl 
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Właściwy wybór 
dla szerokiej gamy zastosowań 

 
 
 

 

 

Dispensette® S Dispensette® S Organic 
 

 
 

 
Zakres zastosowań 

agresywne odczynniki: rozpuszczalniki organiczne: 
takie jak stężone kwasy, H3PO4, takie jak chlorowane i fluorowane węglowodory 
H2SO4 (z pewnymi wyjątkami, takimi jak HCl, HNO3,                   jak trichlorotrifluoroetan i dichlorometan,  
HF itp.), stężone zasady NaOH, KOH 
roztwory soli i różne rozpuszczalniki polarne. 
                                                                                                               Kwasy, takie jak stężony HCl i stężony HNO (z wyjątkiem  
                                                                                                                      HF), jak również dla kwasu trifluorooctowego (TFA), tetrahy- 

drofuran (THF) i nadtlenki. 

Materiały w kontakcie 
z mediami 

Szkło borokrzemowe, Al2O3-ceramika, platyna- Szkło borokrzemowe, Al2O3-ceramika, tantal, ETFE, iryd, 
ETFE, FEP, PFA, PTFE i PP FEP, PFA, PTFE i PP 

Ciśnienie pary maks. 600 mbar maks. 600 mbar 

Lepkość 500 mm2/s 500 mm2/s 

Temperatura maks. 40 °C maks. 40 °C 

Gęstość 2,2 g/cm3 2,2 g/cm3 

 
 
 

 

Obszary 

zastosowania S 

t 

 

Do dozowania HF zalecamy stosowanie 
dozownika butelkowego Dispensette® S Trace 

Analysis ze sprężyną zaworu platynowo-
irydowego.  

Więcej informacji o produkcie 
Zapytaj; biuro@sylchem.pl, 535 989 037 

www.sylchem.pl 

i 

Potrzebujesz 

więcej informacji? 

biuro@sylchem.pl 

 tel. 535 989 037 

mailto:biuro@sylchem.pl
mailto:biuro@sylchem.pl
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Tabela wyboru dozownika 

 
 
 

 
 
 

 
Odczynnik 

  

Aldehyd octowy + +  

Kwas octowy (lodowaty), 100% + + 

Kwas octowy, ≤ 96% + + 

Bezwodnik octowy  + 

Aceton + + 

Acetonitryl + + 

Acetofenon  + 

Chlorek acetylu  + 

Acetyloaceton + + 

Kwas adypinowy +  

Alkohol allilowy + + 

Chlorek glinu +  

Aminokwasy +  

Amoniak,≤ 20% + + 

Amoniak, 20-30%  + 

Chlorek amonu +  

Fluorek amonu +  

Siarczan amonu +  

Octan n-amylu + + 

Alkohol amylowy (pentanol) + + 

Chlorek amylu (chloropentan)  + 

Anilina + + 

Chlorek baru +  

Benzaldehyd + + 

Benzen (Benzol) + + 

Benzyna (benzyna lakowa), bp 70-
180 °C 

 
+ 

Chlorek benzoilu + + 

Alkohol benzylowy + + 

Benzyloamina + + 

Chlorek benzylu + + 

Kwas borowy,≤ 10% + + 

Bromobenzen + + 

Bromonaftalen + + 

Butanodiol + + 

1-Butanol + + 

Octan n-butylu + + 

Eter butylometylowy + + 

Butyloamina + + 

Kwas masłowy + + 

Węglan wapnia +  

Chlorek wapnia +  

Wodorotlenek wapnia +  

Podchloryn wapnia +  

Tetrachlorek węgla  + 

Chloroftalen + + 

Chloroacetaldehyd,≤ 45% + + 

Kwas chlorooctowy + + 

Chloroaceton + + 

Chlorobenzen + + 

Chlorobutan + + 

Chloroform  + 

Kwas chlorosulfonowy  + 

Kwas chromowy,≤ 50% + + 

Kwas chromosiarkowy +  

Siarczan miedzi +  

Krezol  + 

Kumen (benzen izopropylowy) + + 

Cykloheksan  + 

Powyższe zalecenia odzwierciedlają testy przeprowadzone przed publikacją. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku obsługi 

urządzenia, a także ze specyfikacjami producenta odczynników. Oprócz tych chemikaliów można dozować różne organiczne i nieorganiczne roztwory soli (np. bufory 

biologiczne), detergenty biologiczne i pożywki do hodowli komórkowych. Jeśli potrzebujesz informacji na temat chemikaliów niewymienionych na liście, 

skontaktuj się z BRAND.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Odczynnik 

  

Chlorek metylenu  +  

Olej mineralny (olej silnikowy) + + 

Kwas monochlorooctowy + + 

Kwas azotowy,≤ 30% + + 

Kwas azotowy, 30-70% */ **  + 

Nitrobenzen + + 

Kwas oleinowy + + 

Kwas szczawiowy +  

n-Pentan  + 

Kwas nadoctowy  + 

Kwas nadchlorowy + + 

Perchloroetylen  + 

Ropa naftowa, bp 180-220 °C  + 

Eter naftowy, bp 40-70 °C  + 

Fenol + + 

Fenyloetanol + + 

Fenylohydrazyna + + 

Kwas fosforowy,≤ 85% + + 

Kwas fosforowy, 85%+ Kwas 
siarkowy, 98%, 1:1 + + 

Piperydyna + + 

Chlorek potasu +  

Dichromian potasu +  

Wodorotlenek potasu +  

Nadmanganian potasu +  

Kwas propionowy + + 

Glikol propylenowy (propanodiol) + + 

Pirydyna + + 

Kwas pirogronowy + + 

Aldehyd salicylowy + + 

Płyn scyntylacyjny + + 

Octan srebra +  

Azotan srebra +  

Octan sodu +  

Chlorek sodu +  

Dichromian sodu +  

Fluorek sodu +  

Wodorotlenek sodu,≤ 30% +  

Podchloryn sodu +  

Kwas siarkowy,≤ 98% + + 

Kwas winowy +  

Tetrachloroetylen  + 

Tetrahydrofuran (THF) */ **  + 

Wodorotlenek tetrametyloamonu +  

Toluen  + 

Kwas trójchlorooctowy  + 

Trichlorobenzen  + 

Trichloroetan  + 

Trichloroetylen  + 

Trichlorotrifluoroetan  + 

Trietanoloamina + + 

Glikol trietylenowy + + 

Trifluoroetan  + 

Kwas trifluorooctowy (TFA)  + 

Terpentyna  + 

Mocznik +  

Ksylen  + 

Chlorek cynku,≤ 10% +  

Siarczan cynku,≤ 10% +  

 

 
* Użyj adaptera do butelek ETFE/PTFE 
** Użyj uszczelki PTFE dla bloku zaworów

 
 

 
Odczynnik 

  

Cykloheksanon + +  

Cyklopentan  + 

Decane + + 

1-Dekanol + + 

Eter dibenzylowy + + 

Kwas dichlorooctowy  + 

Dichlorobenzen + + 

Dichloroetan  + 

Dichloroetylen  + 

Dichlorometan  + 

Olej napędowy (olej 
opałowy), bp 250-350 °C 

 
+ 

Dietanoloamina + + 

Eter dietylowy  + 

Dietyloamina + + 

1.2 Dietylobenzen + + 

Glikol dietylenowy + + 

Dimetylosulfotlenek (DMSO) + + 

Dimetyloanilina +  

Dimetyloformamid (DMF) + + 

1.4 Dioksan  + 

Eter difenylowy + + 

Olejek eteryczny  + 

Etanol + + 

Etanoloamina + + 

Octan etylu + + 

Etylobenzen  + 

Chlorek etylenu  + 

Kwas fluorooctowy  + 

Formaldehyd,≤ 40% +  

Formamid + + 

Kwas mrówkowy,≤ 100%  + 

Glicerol + + 

Glikol (glikol etylenowy) + + 

Kwas glikolowy,≤ 50% +  

Olej opałowy (olej 
napędowy), bp 250-350 °C 

 
+ 

Heptan  + 

Heksan  + 

Kwas heksanowy + + 

Heksanol + + 

Kwas jodowodorowy,≤ 57% ** + + 

Kwas bromowodorowy  + 

Kwas solny,≤ 20% + + 

Kwas solny, 20-37% **.  + 

Nadtlenek wodoru, ≤ 35%  + 

Alkohol izoamylowy + + 

Izobutanol + + 

Izooktan  + 

Izopropanol (2-Propanol) + + 

Eter izopropylowy + + 

Kwas mlekowy +  

Metanol + + 

Metoksybenzen + + 

Benzoesan metylu + + 

Eter metylobutylowy + + 

Keton metylowo-etylowy + + 

Mrówczan metylu + + 

Keton metylowo-propylowy + + 
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Dispensette® S / Dispensette® S Organic dozownik butelkowy, do butelek z gwintem GL 45, 

oznaczenie DE-M, certyfikat wydajności, teleskopowa rurka napełniająca, rurka recyrkulacyjna 

(opcjonalnie), narzędzie montażowe i adaptery z polipropylenu: 

Pojemność nominalna 
ml 

Adapter do 
gwintu butelki 

Długość rurki 
napełniającej

 

1, 2, 5, 10 GL 24-25, GL 28-S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 125-240 mm 

25, 50, 100 GL 32-33, GL 38, S 40 170-330 mm 

 
Dispensette® S, DIGITAL cyfrowy 

Pojemność podziałka       A* ≤± CV≤ bez z 

ml   ml % µl % µl  zawór recyrkulacji    zawór recyrkulacji

 

0.1 - 1 0.005 0.5 5 0.1 1 4600310 4600311 

0.2 - 2 0.01 0.5 10 0.1 2 4600320 4600321 

0.5 - 5 0.02 0.5 25 0.1 5 4600330 4600331 

1 - 10 0.05 0.5 50 0.1 10 4600340 4600341 

2.5 - 25 0.1 0.5 125 0.1 25 4600350 4600351 

5 - 50 0.2 0.5 250 0.1 50 4600360 4600361 

 

 
Dispensette® S, z regulacją analogową 

Pojemność Podziałka       A* ≤± CV≤ bez z 

ml   ml % µl % µl zawór recyrkulacji     zawór recyrkulacji 

  
 

0.1 - 1 0.02 0.5 5 0.1 1 4600100 4600101 

0.2 - 2 0.05 0.5 10 0.1 2 4600120 4600121 

0.5 - 5 0.1 0.5 25 0.1 5 4600130 4600131 

1 - 10 0.2 0.5 50 0.1 10 4600140 4600141 

2.5  - 25 0.5 0.5 125 0.1 25 4600150 4600151 

5 - 50 1.0 0.5 250 0.1 50 4600160 4600161 

10 - 100 1.0 0.5 500 0.1 100 4600170 4600171 

 

 
Dispensette® S, stała objętość 

Pojemność                  A* ≤± CV≤ bez z 

ml % µl % µl zawór recyrkulacji   zawór recyrkulacji

 
 

1 0.5 5 0.1 1 4600210 4600211 

2 0.5 10 0.1 2 4600220 4600221 

5 0.5 25 0.1 5 4600230 4600231 

10 0.5 50 0.1 10 4600240 4600241 

Specjalne stałe objętości: 0,5-100 ml (należy podać przy zamawianiu) 4600290 4600291 

Dispensette®  –  

wybierz rozwiązanie 

dla siebie! 
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Dispensette® S Organic, cyfrowy 

Pojemność Podziałka       A* ≤± CV≤ bez z 

ml   ml % µl % µl zawór recyrkulacji   zawór recyrkulacji

 

0.5 - 5 0.02 0.5 25 0.1 5 4630330 4630331 

1 - 10 0.05 0.5 50 0.1 10 4630340 4630341 

2.5 - 25 0.1 0.5 125 0.1 25 4630350 4630351 

5 - 50 0.2 0.5 250 0.1 50 4630360 4630361 

 
 

 
Dispensette® S Organic z regulacją analogową 

Pojemność Podziałka       A* ≤± ≤ bez z 

ml   ml % µl % µl  zawór recyrkulacji    zawór recyrkulacji

 

0.5 - 5 0.1 0.5 25 0.1 5 4630130 4630131 

1 - 10 0.2 0.5 50 0.1 10 4630140 4630141 

2.5 - 25 0.5 0.5 125 0.1 25 4630150 4630151 

5 - 50 1.0 0.5 250 0.1 50 4630160 4630161 

10 - 100 1.0 0.5 500 0.1 100 4630170 4630171 

 
 

 
Dispensette® S Organic, stała objętość 

Pojemność A* ≤± ≤ bez z 

ml % µl % µl zawór recyrkulacji zawór recyrkulacji 

 

5 0.5 25 0.1 5 4630230 4630231 

10 0.5 50 0.1 10 4630240 4630241 

Specjalne stałe objętości: 2-100 ml (należy podać przy ) 4630290 4630291 

 
 

 
* Skalibrowany do dostarczania (TD, Ex). Granice błędu zgodnie z pojemnością nominalną (= maksymalna objętość) wskazaną na urządzeniu, uzyskane z 

urządzeniem i wodą destylowaną w równowadze z temperaturą otoczenia 20 °C i przy płynnej, stabilnej . Limity błędów mieszczą się w granicach normy 
DIN EN ISO 8655-5. Oznaczenie DE-M. A = Dokładność, CV = Współczynnik zmienności 

 
 

 

Zapraszamy do kontaktu; 
biuro@sylchem.pl, 535 989 037 

Czekamy na Ciebie  

mailto:biuro@sylchem.pl
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Giętki przewód dozujący z zaworem dozowania wstecznego ** 

Dla Dispensette® S i Dispensette® S Organic. 

 

 
ml   Ø zewnętrzna mm Ø 

wewnętrzna mm 

 

** nie nadaje się do HF 

Akcesoria  

 

 

Stojak na butelki 

PP. Konstrukcja w całości z 

tworzywa sztucznego. Pręt 

nośny 325 mm, 

płyta podstawy 220 x 160 mm, 

waga 1130 g. 

 

 
Rurka osuszająca z 

pierścieniem 

uszczelniającym z PTFE 

Bez środka osuszającego. 

 

 
Pierścień uszczelniający do 

bloku zaworów PTFE. Do 

bardzo lotnych mediów. 

System pobierania substancji 

płynnych z beczek.  

Dispensette®, wyposażenie 

standardowe* 

 
 

  
 

 

                               Opakowanie - 1   

                                      Nr kat. 704275 

 

              Opakowanie - 1  

                    Nr kat. 707930 

 

              Opakowanie - 1    

                     Nr kat. 704486 

 

              Opakowanie - 1  

         Nr kat. 704261 

 

 
Rury odprowadzające/ Kaniule dozujace  

Z zaworem recyrkulacyjnym lub bez. Zakrętka PP. Opakowanie 1 szt. 

 
 

Opis        Nominalna 
objętość 
ml 

 Długość 
mm 

bez zaworu 
recyrkulacji Nr kat. 
Nr kat. 

z 
Zawór recyrkulacji Nr 
kat. Nr kat. 

 

Dispensette® S 1, 2, 5, 10 wąska 

końcówka 
108 708002 708102 

 5, 10 standard 108 708005 708104 

 25, 50, 100 wąska 

końcówka 
135 708006 708106 

 25, 50, 100 standard 135 708008 708109 

Dispensette® S Organic 1, 2, 5, 10 wąska 
końcówka 

108 708012 708112 

 5, 10 standard 108 708014 708114 

 25, 50, 100 wąska 

końcówka 
135 708016 708116 

 25, 50, 100 standard 135 708019 708119 

 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 5, 10 3 2 708132 

25, 50, 100 4.5 3 708134 

 

”Syl-Chem” 
Ul. Zimorodkowa 4, 85-436 

Bydgoszcz 
Tel. +48 52 584 83 59, 535 989 037 
biuro@sylchem.pl    www.sylchem.pl 

 

mailto:biuro@sylchem.pl
http://www.sylchem.pl/
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Najczęstsze pytanie… 
Co to jest zawór recyrkulacyjny? 

Czy on jest mi potrzebny? 
 

 
Zawór recyrkulacyjny w dozowniku Brand Dispensette S pełni bardzo ważną funkcję, która znacząco poprawia 
wygodę, bezpieczeństwo i efektywność pracy w laboratorium. 
 Pozwól, że wyjaśnię jego działanie i zalety w praktyce: 
 
Funkcja zaworu recyrkulacyjnego. 
Zawór recyrkulacyjny umożliwia powrót cieczy do butelki podczas odpowietrzania dozownika lub 
przygotowywania go do pracy. Zamiast marnować cenny odczynnik poprzez wyrzucanie pęcherzyków powietrza 
na zewnątrz (np. do zlewu), zawór recyrkulacyjny kieruje ciecz z powrotem do pojemnika, z którego jest 
dozowana. 
 

Jakie są zalety zaworu recyrkulacyjnego w Brand Dispensette S? 
 

1. Oszczędność odczynników 

• Zawór pozwala uniknąć strat cennych i często drogich odczynników chemicznych. W trakcie odpowietrzania 

ciecz nie jest marnowana, lecz wraca do butelki. 

• Jest to szczególnie istotne w przypadku pracy z rzadkimi, toksycznymi lub kosztownymi substancjami. 

2. Łatwe odpowietrzanie 

• Podczas pierwszego użycia lub po dłuższym przechowywaniu dozownika mogą pojawić się pęcherzyki powietrza 

w układzie. Zawór recyrkulacyjny umożliwia ich szybkie i łatwe usunięcie bez rozpryskiwania cieczy. 

• To znacznie przyspiesza przygotowanie dozownika do pracy. 

3. Bezpieczeństwo pracy 

• Dzięki zaworowi recyrkulacyjnemu użytkownik unika kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami 

chemicznymi, które mogłyby zostać wyrzucone na zewnątrz podczas odpowietrzania. 

• To szczególnie ważne w przypadku pracy z substancjami żrącymi, toksycznymi lub lotnymi. 

4. Precyzja dozowania 

• Odpowietrzenie układu za pomocą zaworu recyrkulacyjnego zapewnia, że w dozowniku nie ma pęcherzyków 

powietrza, co gwarantuje dokładność i powtarzalność dozowanych objętości. 

• Jest to kluczowe w analizach chemicznych, gdzie nawet niewielkie odchylenia mogą wpłynąć na wyniki. 

5. Ekologiczne podejście 

• Zawór recyrkulacyjny zmniejsza ilość odpadów chemicznych, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i 

dla kosztów utylizacji odpadów w laboratorium. 
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Syl-Chem! Twój ulubiony dostawca! 
 

 

 

Jak działa zawór recyrkulacyjny w praktyce? 
 

1. Przygotowanie dozownika: 

• Podczas odpowietrzania odczynnik przepływa przez układ dozownika i wraca do butelki przez zawór 

recyrkulacyjny. 

• Dzięki temu cały układ zostaje wypełniony cieczą, a powietrze jest skutecznie usunięte. 

2. Praca z dozownikiem: 

• Po zakończeniu odpowietrzania zawór recyrkulacyjny można zamknąć, aby dozownik działał w trybie 

standardowym, dozując ciecz bezpośrednio do naczynia. 

 
Podsumowanie! 
 
Zawór recyrkulacyjny w dozowniku Brand Dispensette S to rozwiązanie, które: 
 

• Oszczędza odczynniki, 

• Zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, 

• Zapewnia precyzyjne dozowanie, 

• Minimalizuje odpady chemiczne. 

Jest to szczególnie przydatne w laboratoriach, gdzie pracuje się z drogimi, toksycznymi lub żrącymi 
substancjami. Dzięki zaworowi recyrkulacyjnemu dozownik Dispensette S nie tylko spełnia wymagania 

najwyższej jakości, ale także pozwala na bardziej efektywną i ekologiczną pracę.        

 

Czy muszę odpowietrzać układ? 
 

     Dlaczego odpowietrzanie jest ważne? 
 

• Precyzja dozowania: Pęcherzyki 

powietrza w układzie mogą 

powodować, że dozownik dostarcza 

mniejszą lub niejednorodną ilość cieczy, 

co wpływa na dokładność wyników. 

• Bezpieczeństwo: W przypadku pracy z 

substancjami żrącymi lub toksycznymi, 

nieprawidłowe dozowanie może 

prowadzić do rozlania lub 

nieprzewidzianych sytuacji. 

• Ochrona urządzenia: Regularne 

odpowietrzanie zapobiega 

uszkodzeniom układu dozującego, które 

mogą być spowodowane przez 

nieprawidłowe ciśnienie lub 

nagromadzenie powietrza. 

 
 
 
 

 
 
 
Podsumowanie: 
Nie musisz odpowietrzać dozownika przed każdym użyciem, ale są sytuacje, w 
których jest to konieczne – szczególnie po dłuższym przechowywaniu, wymianie 
odczynnika lub zauważeniu pęcherzyków powietrza. Regularne sprawdzanie 
stanu dozownika i przeprowadzanie odpowietrzania w razie potrzeby zapewni 
dokładne i bezpieczne dozowanie. 

 

Zapraszamy do współpracy! 
”Syl-Chem” 

Ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 
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biuro@sylchem.pl 
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